
 

裁判所施設の耐震診断結果等の公表について（平成２４年８月） 

 
裁判所においては，平成２１年度までに裁判所施設の特定建築物（※）について耐震診断等

を実施し，その耐震性能の現況と今後の耐震化の目標について平成２２年７月に公表しました。 
 平成２３年度までに特定建築物以外の庁舎の耐震診断が終了しましたので，その結果をリス

トに追加するとともに各施設の耐震化の進捗状況について公表します。 
 

（※）特定建築物 階数３以上，かつ，延べ面積１，０００㎡以上の建物で，耐震改修促進法

第６条第１号・同施行令第２条第１項，第２項で定める特定建築物を言う。 
 
１.公表の対象 

裁判所施設６２２棟，約１７４万㎡について行います。 
 
 
２.公表の概要 

平成２４年５月末時点において，裁判所施設６２２棟のうち耐震性を満足する施設は４３３

棟（約７０％）であり，満足しない施設は１８９棟（約３０％）でした。 
また，予算措置済の施設を加えた耐震化率（耐震安全性の基準を満足する施設の割合）は，

棟数の割合で約８１％となっています。 
 
 
３.耐震化の目標 

裁判所では，庁舎新営や改修工事によって耐震対策を進めています。 
今後も耐震対策を進め，平成２７年度末を目途に裁判所施設の耐震化率を少なくとも９０％

とするよう努めてまいります。 
 
 
４.耐震性の評価方法と安全性 

耐震診断の方法は，原則として「官庁施設の総合耐震診断・改修基準」に基づいています。

評価値１．０未満は，震度６強から震度７程度の大規模地震に対する耐震安全性の水準を満足

していないという評価になります（「大規模地震に対する構造体の耐震安全性の評価」参照）。 

なお，今回の公表対象のうち，評価値が１．０未満のものは，すべて現行の建築基準法に基

づく新耐震設計法の施行以前（昭和５５年以前）のものです。これらの施設についても，中規

模地震で損傷しないことについて建設当時の設計において検証されており，震度５強程度の中

規模地震に対し損傷しないことが確認されています。 

 



大規模地震に対する構造体の耐震安全性の評価（裁判所施設は全てⅢ類）

国土交通省ホームページより抜粋

５.裁判所施設の耐震性の状況

新耐震基準

ａ ｂ ｄ ｄ

棟数 39 24 78 137 278

面積（㎡） 231,920 79,200 282,382 892,612 1,486,114

棟数の割合（％） 14.0% 8.6%

面積の割合（％） 15.6% 5.3%

棟数 32 94 67 151 344

面積（㎡） 32,094 86,580 41,584 93,247 253,505

棟数の割合（％） 9.3% 27.3%

面積の割合（％） 12.7% 34.2%

棟数 71 118 145 288 622

面積（㎡） 264,014 165,780 323,966 985,859 1,739,619

棟数の割合（％） 11.4% 19.0%

面積の割合（％） 15.2% 9.5%

棟数 37 83 186 316 622

面積（㎡） 145,367 103,050 452,463 1,038,739 1,739,619

棟数の割合（％） 5.9% 13.3%

面積の割合（％） 8.4% 5.9%

｢新耐震基準｣は建築基準法に基づく新耐震設計法（昭和５６年）により設計された棟
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