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（別紙２）  原告の主張する被告商品の構成 

 

１． 図面の簡単な説明 

別添第１図ないし第３図は被告商品を示し，第１図はブロック説明図，第２図

はサービスポータルの機能ブロック説明図，第３図はシステム構成例を示す説明

図である。 

 

２． 符号の説明 

 １  サービスポータル 

 ２  インターネット 

 ３  テンプレート（仮想マシン） 

 ４  タグ 

 ５  ユーザー端末 

 ６  処理装置 

 ７  リソースプール 

 ８  入出力部 

 ９  ユーザー要求受取部 

 １０ 課金制御部 

 １１ システムデータ表示部 

 １２ タグ検索部 

 １３ システム構成部 

 １４ システム制御部 

 １５ 制御部 

 

３． 構造の説明 

 被告のクラウド・コンピューティング・システムは，サービスポータル１と，

リソースプール７とを備え，インターネット２に接続している。 

 サービスポータル１は，入出力部８，ユーザー要求受取部９，課金制御部１０，

システムデータ表示部１１，タグ検索部１２，システム構成部１３，システム制

御部１４，制御部１５を備えている。 

 リソースプール７には，複数のテンプレート３（仮想マシン）が用意され，各

テンプレート３（仮想マシン）は機能を表示するタグ（荷札）４を付け，ホーム

ページ７を通じてインターネット２に接続している。 
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 リソースプール７には，インターネット２に接続する各種のテンプレート３（仮

想マシン）を処理するためのＷｅｂサーバなどのコンピュータからなる処理装置

６が設けられている。 

 サービスポータル１は，ユーザー端末５からのユーザーの機能に関する要求に

基づいてインターネット２上の，機能を表示するタグ４を検索し，タグ４からユ

ーザーの要求を満足させるテンプレート３を選択してインターネット２上で一つ

又は複数のテンプレート３（仮想マシン）とこれを制御する処理装置６とから構

成されるデータ処理システムを構築する。 

 サービスポータル１のユーザー要求受取部９は，インターネット２上に接続す

るユーザーからのユーザー端末５を介した，レンタル要求を，入出力部８を通じ

て受け取る。 

 サービスポータル１のタグ検索部１２は，インターネット２上のタグ４を検出

し，ユーザーの要求に適合するテンプレート３（仮想マシン）を検索する。 

 サービスポータル１のシステム構成部１３は，タグ検索部１２の検出結果に基

づいてユーザーの要求を実現するテンプレート３（仮想マシン）を選択し，イン

ターネット２上にユーザーの要求に適合するテンプレート３（仮想マシン）とこ

れを処理する処理装置６とからなるデータ処理システムを構築する。 

 サービスポータル１のシステム制御部１４は，ユーザーからのインターネット

２を通じた命令系のデータを処理装置６に送り，テンプレート３（仮想マシン）

を制御する。構築されたデータ処理ステムは，インターネット２を通じてサービ

スポータル１のホームページ７にユーザーから命令系のデータが送られると，デ

ータが処理装置６に送られ，処理装置６が命令系のデータに基づいて，選択され

たテンプレート３である仮想マシンを制御しデータ処理を行う。 

 サービスポータル１の課金制御部１０は，ユーザーに対して課金のための作業

を行う。 

以上 

   

   


